
KOSZTORYS OFERTOWY 
Część 5 
Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 4302E w miejscowościach Gułki i Wisówka

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	KOSZTORYS:

	1
	
	Prace przygotowawcze
	

	1.1
	
	Frezowanie
	

	1 d.1.1
	KNR AT-03 0102-02/03
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 3,5km km - interpolacja (frezowanie dla uzyskania jednakowej wysokości na początku, końcu zadania oraz dróg podrzędnych na których wykonana będzie reprofilacja) oraz w km od 0+000 do 0+ 040 - obiekt inżynierski w celu późniejszego ułożenia siatki wzmacniającej
	m2
	250,000
	
	

	Razem dział: Frezowanie	

	1.2
	
	Wymiana przepustu oraz odtworzenie nawierzchni w km 0+292
	

	2 d.1.2
	KNR 2-31 0803-03 0803-04
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm
	m2
	20,000
	
	

	3 d.1.2
	KNR 2-31 0802-07 0802-08
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm
	m2
	20,000
	
	

	4 d.1.2
	KNR 2-31 0816-01
	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm
	m
	6,000
	
	

	5 d.1.2
	KNNR 6 0102-05
	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. V-Vldla wykonania fundamentu żwirowego przepustu
	m2
	20,000
	
	

	6 d.1.2
	KNR 2-31 0605-01
	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa (0,6m*8m*0,15m)
	m3
	0,6*8*0,15 = 0,720
	
	

	7 d.1.2
	KNR 2-31 0605-06
	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o śr. 40 cm
	m
	6,000
	
	

	8 d.1.2
	KNR 2-31 0605-03
	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o śr. 40 cm
	ścia nk.
	2,000
	
	

	9 d.1.2
	KNNR 6 0104-01
	Zasypka przepustu do poziomu warstwy wykonana z pospółki o CBR >=25% (przyjęto średnią grubość 20cm dla 20m2)
	m2
	20,000
	
	

	10 d.1.2
	KNR 2-31 0117-01 0117-02
	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennegoO-31,5 - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - warstwy bitumiczner wliczone w dziale "Roboty bitumiczne"
	m2
	20,000
	
	

	Razem dział: Wymiana przepustu oraz odtworzenie nawierzchni w km 0+292	

	1.3
	
	Wymiana przepustu - przystanek PKS w km 0+322
	

	11 d.1.3
	KNNR 6 0802-02
	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie
	m2
	15,000
	
	

	12 d.1.3
	KNR 2-31 0816-01
	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm
	m
	6,000
	
	

	13 d.1.3
	KNNR 6 0102-05
	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. V-Vldla wykonania fundamentu żwirowego przepustu
	m2
	15,000
	
	

	14 d.1.3
	KNR 2-31 0605-01
	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa (0,6m*8m*0,15m)
	m3
	0,6*8*0,15 = 0,720
	
	

	15 d.1.3
	KNR 2-31 0605-06
	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHDSN8ośr. 40 cm
	m
	6,000
	
	

	16 d.1.3
	KNR 2-31 0117-01 0117-02
	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennegoO-31,5 - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	15,000
	
	

	Razem dział: Wymiana przepustu - przystanek PKS w km 0+322	

	Razem dział: Prace przygotowawcze	




	Lp.
	Podstawa
	Opis
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	2
	
	Roboty bitumiczne
	

	17 d.2
	KNR AT-03 0202-02
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	m2
	9 870,000
	
	

	18 d.2
	KNR 2-31 0108-02
	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym średnio 75kg/m2 (10092m2 x 0,075t/m2)
	t
	9870 * 0,075 = 740,250
	
	

	19 d.2
	KNR AT-03 0202-02
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	m2
	9 870,000
	
	

	20 d.2
	KNR 2-31 0310-05
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm
	m2
	9 870,000
	
	

	21 d.2
	KNR 2-31 0310-06
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
	m2
	9 870,000
	
	

	22 d.2
	KNR 9-11 0401-02 analogia
	Wzmacnianie nawierzchni bitumicznej taśmami z włókien szklanych sposobem ręcznym - w zakresie 10m przed i 10m za obiektem inżynierskim (200m2) od 0+000 do 0+039 oraz wzmocnienie w km od 3+ 249 do 3+277 (130m2)
	m2
	200,000
	
	

	Razem dział: Roboty bitumiczne
	
	
	
	

	3
	
	Pobocza
	

	23
d.3
	KNR 2-31 1402-05
	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm
	m2
	3 792,000
	
	

	24 d.3
	KNR 2-31 0103-04
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	m2
	3 792,000
	
	

	25 d.3
	KNR 2-31 0114-07 z.o. 2.12. 9901- 02 0114-08
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
	m2
	1 919,000
	
	

	Razem dział: Pobocza
	
	
	
	

	4
	
	Reprofilacja skrzyżowań I zjazdów innych niż bitumiczne (dla zjazdów bitumicznych frezowanie i ułożenie masy zsumowane jest w działach "roboty przygotowawcze oraz roboty bitumiczne")
	

	4.1
	
	Skrzyżowanie z drogą podrzędną o nawierzchni betonowej w km 0+600
	

	26
d.4.1
	KNNR 6 0802-05
	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ręcznie
	m2
	16,000
	
	

	27 d.4.1
	KNR AT-06 0102-02
	Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku II
	t
	16*0,15*
2,3 = 5,520
	
	

	28 d.4.1
	KNR 19-01 0118-19
	Wywóz i utylizacja gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km
	m3
	16*0,15 =
2,400
	
	

	29 d.4.1
	KNR 19-01 0118-14
	Wywóz i utylizacja gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 10
	m3
	16*0,15 =
2,400
	
	

	30 d.4.1
	KNK2-06 0107-02
	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym. Grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - ułożenie warstw bitumicznych zawarte w dziale "roboty bitumiczne"
	m3
	16*0,1 =
1,600
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	Lp.
	Podstawa
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	j.m.
	Ilość
	Cena jedn.
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	31 d.4.1
	KNR 2-31 0103-04
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	m2
	25,000
	
	

	32 d.4.1
	KNR 2-31 0204-05 0204-06
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu średnio 6 cm
	m2
	25,000
	
	

	Razem dział: Skrzyżowanie z drogą podrzędną o nawierzchni betonowej w km 0+600	

	Razem dział: Reprofilacja skrzyżowań i zjazdów innych niż bitumiczne (dla zjazdów bitumicznych	
frezowanie i ułożenie masy zsumowane jest w działach "roboty przygotowawcze oraz roboty bitumiczne")

	5
	
	Rowy
	

	5.1
	
	Oczyszczenie rowów i profilacja skarp dla całego zadania
	

	33
d.5.1
	KNNR 6 1302-02
	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm
	m
	8 620,000
	
	

	Razem dział: Oczyszczenie rowów i profilacja skarp dla całego zadania	

	Razem dział: Rowy	

	6
	
	Oznakowanie zgodnie z wykazem PSOR
	

	34
d.6
	KNR-W 2- 25 0420-03
	Znaki drogowe płaskie - rozebranie
	szt.
	40,000
	
	

	35 d.6
	KNKRB 6 0808-08
	Rozebranie słupków do znaków
	szt.
	21,000
	
	

	36 d.6
	KNR 2-31 0703-02
	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
	szt.
	56,000
	
	

	37 d.6
	KNR 2-31 0703-01
	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
	szt.
	15,000
	
	

	38 d.6
	KNR 2-31 0702-02
	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
	szt.
	36,000
	
	

	Razem dział: Oznakowanie zgodnie z wykazem PSOR	

	7
	
	Prace wykończeniowe
	

	39
d.7
	KNR 2-31 1404-02
	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu - km 1+699
	m
	8,200
	
	

	40 d.7
	analiza indywidualn a
	Oczyszczenie niszy podłożyskowej oraz profili IPN 550 obiektu w km 0+010 ręcznie z humusu (około 1 m3)
	szt
	1,000
	
	

	Razem dział: Prace wykończeniowe	

	Kosztorys netto	

	VAT 23%	

	Kosztorys brutto	




