
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-
sa drogi w terenie równinnym

km 2,600

2 Kanał deszczowy
2

d.2
KNNR 6 0605-
06

Kanał deszczowy  rurowyi - rury HPED o średnicy 40 cm m 100,000

3
d.2

KNNR 6 0604-
03

Studnie rewizyjne z kręgów średnicy 1.0 m i głębokości 2
m

szt. 5,000

4
d.2

KNNR 6 0602-
01

Obudowy wylotów kratek z betonu
pow. 3.6 m, gr. 10 cm (beton C10/12)

szt 5,000

5
d.2

KNR 2-20 0116-
01

Kratki ściekowe żeliwne, typ ciężki,  prostokątne o wymia-
rach 40x60 cm

krat. 5,000

6
d.2

KNR 2-20 0109-
01

Pokrywy żelbetowe studni o wymiarach 100x100 cm z
otworem na kratki ściekowe

szt. 5,000

7
d.2

KNR 2-01 0206-
03 0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z częściowym transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1
km
(wykop i zasypanie kanału)

m3 126,000

3 Oczyszczenie przepustów pod drogą
8

d.3
KNR 15-01
0108-02

Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m
przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3
km. 0+982

m 8,000

9
d.3

KNR 15-01
0108-02

Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.4 m
przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3
km. 1+806 (skrzyżowanie z DG dz.nr ew. 76/1)

m 10,000

10
d.3

KNR 15-01
0108-02

Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m
przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3
km. 1+806

m 14,000

11
d.3

KNR 15-01
0108-02

Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m
przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3
km. 2+777

m 9,000

12
d.3

KNR 15-01
0108-02

Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.4 m
przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3
km. 2+820 str. L i P

m 21,000

13
d.3

KNNR 6 0602-
02

Obudowy wylotów przepustów z betonu C5/8 i  kamienia
polnego
pow. 3.2 m2

szt 9,000

14
d.3

KNR 15-01
0108-02

Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.4 m
przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3
km. 3+140  str. L i P

m 14,000

4 Remont drogi na odcinku
od km. 1+840 do km. 1+940

15
d.4

KNNR 6 0802-
04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.
4 cm mechanicznie

m2 500,000

16
d.4

KNNR 6 0801-
02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicz-
nie

m2 500,000

17
d.4

KNNR 6 0102-
02

Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na po-
szerzeniach jezdni lub chodników

m2 500,000

18
d.4

KNNR 6 0105-
06

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane
ręcznie o gr.5 cm

m2 500,000

19
d.4

KNNR 6 0109-
02

Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i
wodą
C 10/12

m2 500,000

20
d.4

KNNR 6 0113-
01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm
(frakcja 0-65 mm)

m2 500,000

21
d.4

KNNR 6 0110-
02

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-
wych gr. 6 cm
AC 16W 50/70

m2 500,000

5 Oznakowanie pionowe
22
d.5

KNNR 6 0702-
05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-
gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2

szt. 30,000

23
d.5

KNNR 6 0702-
01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt. 36,000

24
d.5

KNNR 6 0702-
07

Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o
pow. ponad 0.3 m2

szt. 6,000

6 Roboty nawierzchniowe
25
d.6

KNNR 6 0309-
02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-
towych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)
(AC 11S 50/70)

m2 9 561,000
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26
d.6

KNNR 6 0903-
02

Mieszanki mineralno-asfaltowe - betony asfaltowe na wars-
twy jezdne wg AC 11W 50/70 
(śr. 3 cm.    -    75 kg/m2)

t 717,000

27
d.6

KNNR 6 0204-
05

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr.
10 cm
(pobocza 0.5m , zjazdy)

m2 3 825,000

28
d.6

KNNR 6 0201-
01

Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-glinias-
tych - grunt rodzimy piaszczysty, pozysskany na miejscu,
gr. warstwy 10 cm (pobocza 0.5m)

m2 3 100,000

29
d.6

KNR 2-01 0202-
04 0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 3 km
 - konserwacja rowów

m3 2 390,000

30
d.6

KNR 2-01 0516-
01

Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi (ażur)
o wym. 0.40 x0.60 cm na podsypce betonowej C8/10 gr.
10 cm. z wypełnieniem betonem  C 10/12
L=124 m 
(124x0.6x2) + (124 x 0.4)

m2 200,000

7 Przebudowa chodnika
31
d.7

KNNR 6 0806-
02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m 177,000

32
d.7

KNNR 6 0806-
07

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm
na podsypce piaskowej

m 177,000

33
d.7

KNNR 6 0805-
01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  o spoinach
wypełnionych piaskiem

m2 266,000

34
d.7

KNNR 6 0801-
06

Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2 266,000

35
d.7

KNNR 6 0502-
02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem (kostka z rozbiórki)

m2 266,000

36
d.7

KNNR 6 0403-
03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z
wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej (krawężnik z rozbiórki)

m 177,000

37
d.7

KNNR 6 0404-
01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
(obrzeża z rozbiórki)

m 177,000

38
d.7

KNNR 6 0111-
01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości
20 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm
(Rm =2.5 MPa)

m2 266,000

39
d.7

KNNR 6 0106-
02

Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10
cm z pisku gruboziarnistego

m2 266,000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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